
 

  Edição 2017 

 

 CHROMPLEX® EXP 

 Ácido de fixação 

Descrição: Combinação de ácidos orgânicos e inorgânicos. 

Aspecto: Líquido incolor podendo variar até uma coloração amarela clara. 

Índice de acidez: 400 – 600 mg KOH/g 

Densidade:  1,28 – 1,30 g/cm³ 

Carga iônica:  Catiônico. 

Aplicação: Recurtimento, tingimento e engraxe. 

Propriedades: CHROMPLEX® EXP é um ácido usado para fixação no recurtimento, utilizado 

como substituto do ácido fórmico. Caracteriza-se por ser um ácido não volátil 

e inodoro, facilitando seu manuseio. Por sua combinação de ácidos orgânicos 

e inorgânicos, o CHROMPLEX® EXP apresenta um bom poder de fixação nos 

tingimentos e isso acontece de forma homogênea. 

Sugestão de uso: Recomendamos diluir o CHROMPLEX® EXP em três partes de água antes de 

aplicar. 

• Fixação de tingimentos com corantes aniônicos: 1,0 – 2,5% 

• Remontagem de corantes aniônicos: 0,5 – 1,0% 

• Fixação de engraxantes aniônicos: 0,8 – 1,5% 

Armazenagem: Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, 

em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas. 

  

 

Embalagem: Bombonas com 30 Kg ou em IBC com 1.200 Kg. 

 

 


